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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER WERKMÄßIG GEDÄMMTES 
FLEXIBLES VERBUNDROHRSYSTEM DAR-FLEX 

 

Die werkmäßig gedämmten flexiblen Rohre DAR-FLEX eignen sich hervorragend zur 
Beförderung von Heizmedien vom Herstellungsort bis zum Verbraucher. Das System wird vor allem 
bei Anschlüssen von Einfamilienhäusern und in den Verteilungsnetzen in Wohnsiedlungen 
eingesetzt. Die Rohre des Systems DAR-FLEX können Medien mit einer Dauerbetriebstemperatur bis 
zu 120°C mit Spitzbelastung bis 140ºC  und mit einem maximalen Betriebsdruck bis zu 2,5 MPa 
übertragen. Die flexiblen Rohre DAR-FLEX werden mit Durchmesser des Mediumrohres Dz 20, Dz 
25 und Dz 28 mm in Längenabschnitten bis zu 400 m hergestellt.  Rohrabschnitte länger als 12 m 
werden in Rollen geliefert. 

 
Die werkmäßig gedämmten flexiblen Rohre DAR-FLEX sind ein Verbundsystem und 

bestehen aus einem Stahlmediumrohr, das sich zentrisch in einem Mantelrohr befindet. Der Raum 
zwischen dem Mediumrohr und dem Mantelrohr wird homogen durch eine Wärmedämmung 
ausgefüllt, die aus einem semiflexiblen Polyurethan-Schaum besteht und das Mediumrohr und 
Mantelrohr dauerhaft miteinander verbindet. In den Rohren DAR-FLEX wird das umweltfreundliche 
Treibmittel Cyclopentan zur Erzeugung des semiflexiblen Polyurethan-Schaums verwendet. Der 
Außenmantel (Mantelrohr) besteht aus verformbarem Polyethylen und kann mit einer 
Antidiffusionsschicht beschichtet werden, die als protektive Sauerstoffsperre fungiert. Die 
Antidiffusionsschicht ist ein System der AL-Folien.  Die werkmäßig gedämmten flexiblen Rohre DAR-
FLEX können auf Wunsch mit Kabeln des impulsreflektometrischen Leckwarnsystems ausgerüstet 
werden. 

 
 

 
Bei der Installation- und Montagearbeiten wird das Mediumrohr des Systems DAR-FLEX 

durch das Schweißen mit einem anderen Rohr DAR-FLEX oder mit einem konventionellen 
werkmäßig gedämmten Rohr (starres Rohr) verbunden. Die Wärmedämmung und Abdichtung der 
Schweißnähte erfolgt unter Anwendung der Muffen Typ TS aus silanvernetztem Polyethylen PEX-b 
mit Ausschäumen an der Baustelle oder unter Anwendung der Schrumpfmuffen Typ NT mit 
doppelter Abdichtung durch das Ausschäumen der Einbaustelle. 
 
Vorteile des werkmäßig gedämmten flexiblen Stahlrohrsystems DAR-FLEX: 

- fast keine Bogen nötig, 
- geringe Anzahl der Schweißnähte, 
- erhöhte Betriebssicherheit des Systems durch die Reduzierung von Verbindungsstellen, 
- Verringerung der Arbeitsstunden durch die Verkürzung der Bauzeit, 
- einfache Umgehung von Hindernissen, 
- schnelle Montage. 
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2. ANGEWANDTE WERKSTOFFE IM SYSTEM DAR-FLEX 
 
Mediumrohr 
 

Das Mediumrohr im flexiblen Rohrsystem DAR-FLEX ist ein geschweißtes Stahlrohr mind. 
E-195 + N gemäß PN-EN 10305-2, PN-EN 10305-3 oder nahtlos gemäß PN-EN 10305-1. 
 
 
Wärmedämmung 
 

Die Wärmedämmung besteht aus semiflexiblem Polyurethan-Schaum, der den Raum 
zwischen dem Mediumrohr und dem Außenmantel (Mantelrohr) gleichmäßig ausfüllt. Zur Erzeugung 
des Polyurethan-Schaumes wird Cyclopentan verwendet. Die nachfolgende Tabelle stellt die 
Anforderungen dar, die die Wärmedämmung im System DAR-FLEX erfüllt. 

 
TABELLE Nr. 1 

Treibmittel Cyklopentan 
Wärmeleitfähigkeit 
Dichte 
Axiale Scherfestigkeit 

λ50 [W/mK] 
[kg/m3] 

[MPa] 

max 0,0230 
min. 50 

min. 0,12 

Temperaturbeständigkeit [˚C] von 120˚C bis 140˚C 

Wasseraufnahme [%] < 10 

Gehalt an geschlossenen Zellen [%] > 88 

 
 

Außenmantel (Mantelrohr) 
 

Der Außenmantel wird aus Polyethylen mit einer Dichte nicht unter 915 kg/m3 und mit 
einer Schmelzflußrate nicht größer als 2,0 g/10 Min. hergestellt. (190 ˚C, 5 kg). 

Der Außenmantel kann innen mit einer Antidiffusionsschicht beschichtet werden, die 
dem ungünstig wirkenden Gasaustausch im Dämmungsschaum entgegenwirkt. 

 
 

Die Rohre DAR-FLEX erfüllen Anforderungen der Norm PN-EN 15632-4. 
 

Die Rohre DAR-FLEX werden in zwei Reihen der Wärmedämmung hergestellt: Standard und 
„Plus”. 
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3. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE FÜR DIE VERLEGUNG VON FLEXIBLEN 
ROHREN DAR-FLEX 

 
Flexible Rohre des Systems DAR-FLEX werden direkt in einer Rohrbettung aus Sand ins 

Erdreich gebracht. Die Maße der Rohrbettung sowie die Korngröße des Sandes müssen mit der 
aktuellen „Anleitung zum Bau und zur Abnahme von direkt erdverlegten Netzen aus werkmäßig 
gedämmten Rohren des Systems ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o.” übereinstimmen. 

 
Der Mindestbiegeradius für die Transport- und Bauzwecke (Installation) beträgt für alle 
hergestellten Durchmesser 0,7 m. 
 

Die Rohre DAR-FLEX werden an die Baustelle in einer gewünschten Länge geliefert.  
Die Rohre sollten während des Transports auf dem LKW auf einer flachen und gereinigten 

Fläche gelegt werden. Die Rohre werden je nach Rollengröße vertikal oder horizontal gelegt. Die 
Entladung der Rohre sollte mit Textilgurten mit einer Mindestbreite von 10 cm erfolgen. Die 
Entladung mit einem Gabelstapler ist ebenfalls zulässig, wenn der Gabelstapler abgerundete 
(gesicherte) Gabelzinken hat. Das Herunterziehen, Herunterwerfen und das Rollen der Rohre DAR-
FLEX auf dem Boden sowie die Anwendung von Stahlseilen und Ketten zur Entladung ist nicht 
zulässig.   

 
Die Rohre sollten auf flachen, ebenen, steinfreien und trockenen Flächen gelagert werden. Als 

Widerlager können Paletten, Kantholz oder Unterbettung aus Sand verwendet werden. Bei einer 
unsachgemäßen Entladung oder Lagerung besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das 
Mantelrohr beschädigt wird. 

 
Falls die Rohre auf eine montagebedingte Länge geschnitten werden müssen, sollten an jedem 

Rohrende ca. 15 cm für die Montage der Armatur hinzugelegt werden. In diesem Fall sollte das 
Mantelrohr auf einer Länge von 15 cm abgeschnitten, der Schaum entfernt und das Mediumrohr 
gereinigt werden.  
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4. DURCHMESSER VON MEDIUMROHREN UND AUßENMÄNTELN 
 

Zur Herstellung von Rohren und Formstücken DAR-FLEX des Systems ZPU Międzyrzecz 
Sp. z o.o. werden Medium- und Mantelrohre mit folgenden Durchmessern verwendet: 
 
TABELLE Nr. 2 

Mediumrohr   Mantelrohr  
Wärmedämmung Standard 

 

Mantelrohr  
Wärmedämmung Plus 

 

DN Dz g Dzp g Dzp g 

mm mm mm mm mm mm mm 

16 20  2,0 75 2,2 90 2,2 

20 25  2,0 75 2,2 90 2,2 

25 28  2,0 75 2,2 90 2,2 

 
 
DN - Nenndurchmesser des Mediumrohres 
Dz, Dzp – Außendurchmesser 
g - Wandstärke 

 
 

5. QUALITÄTSSICHERUNGSSYSTEM 
 

Die werkmäßig gedämmten Produkte und Komponente des Systems ZPU Międzyrzecz 
Sp. z o. o. werden gemäß dem Qualitätssicherungssystem und dem Umweltmanagementsystem 
hergestellt und erfüllen die Anforderungen der Normen PN-EN ISO 9001:2009 und PN-EN ISO 
14001:2005. 

 
Das Qualitätssicherungssystem umfasst: Planung, Entwicklung, Produktion, Lieferung, 

technische Unterstützung und Montage von werkmäßig gedämmten Produkten des Systems 
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. 

 
Die Firma ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. hat das Qualitätssicherungszertifikat in 

Verbindung mit Umweltmanagementzertifikat Nr. JS-124/3/2008 erlangt, das die 
Übereinstimmung des integrierten Systems für Qualitätssicherung und Umweltmanagement mit 
Anforderungen von Normen PN-EN ISO 9001:2009 und PN-EN ISO 14001:2005 in unserem 
Betrieb bestätigt. 
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6. WEITERE PRODUKTE AUS UNSEREM PRODUKTIONSPROGRAMM 
 

Sie finden auch in unserer Produktpalette: 
 

• Polyethylenrohre Klasse PE 100 – dunkelblau, für Wasserleitungen, mit Durchmesser von ø 25 
mm bis ø 1200 mm, in den Reihen: SDR 9; SDR 11, SDR 13,6; SDR 17; SDR 17,6; SDR 21; SDR 
26; SDR 33; SDR 41; lieferbar in den Stangen mit einer Standardlänge von 12 m (mit 
Durchmesser von ø 75 mm bis ø 1200 mm) und in den Rollen mit einer Länge von 200 m (mit 
Durchmesser von ø 25 mm bis ø 110 mm) oder nach Kundenwunsch mit einer anderen Länge; 

 

• Polyethylenrohre Klasse PE 100 – schwarz, für die Abwasserdruckleitungen, mit Durchmesser 
von ø 32 bis ø 1200 mm, SDR-Reihen: SDR 9; SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 17,6; SDR 21; 
SDR 26; SDR 33; SDR 41, lieferbar in den Stangen mit einer Standardlänge von 12 mm (mit 
Durchmesser von ø 75 mm bis ø 1200 mm) und in den Rollen mit einer Länge von 200 m (mit 
Durchmesser von ø 32 mm bis ø 110 mm) oder mit einer anderen Länge - nach Kundenwunsch; 

 
 

• Polyethylendurchflussrohre, mit einem Durchmesser von ø 50 mm bis ø 1000 mm; lieferbar in 
Stangen mit einer Standardlänge von 12 m oder auf Kundenwunsch auch in anderen Längen; 

 

• Mantelrohre mit einem Durchmesser von ø 75 mm bis ø 1200 mm; 
 

• Werkmäßig gedämmte Rohre, Formstücke und Armaturen für erdverlegte Fernwärmenetze 
gemäß Produktkatalog; 

 

• Einfache Muffen mit einem Durchmesser von ø 83 mm bis ø 472 mm; 
 

• Schrumpfmuffen und Elektroschweißmuffen Typ DX für die Wärmedämmung der 
Verbindungsstelle; 

 
• Muffen aus silanvernetztem Polyethylen PEX-b mit einem Durchmesser von ø 75 mm bis ø 450 

mm 
 

• Polyethylenrohre mit einem Mediumrohr aus Polyethylen (Durchmesser nach Kundenwunsch); 
 

• Werkmäßig gedämmte Rohre und Formstücke Typ SPIRO (siehe Produktkatalog SPIRO); 
 

• Werkmäßig gedämmte Rohre zum Transport von Wasserdampf. 
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7. WERKMÄßIG GEDÄMMTE FLEXIBLE ROHRE DAR-FLEX 
 
 
 
 

ø
D
o

g

ø
D
z

ø
D
o

l

ø
D
z

 
 
 
 
 
TABELLE Nr. 3 Wärmedämmung Standard 
 

Abmessungen 
Innenrohr Außenrohr Nenn 

durchmesser 
ø Dz 

Wandstär
ke [g] ø Do 

Max. 
Rollenlänge 

Mindest-
Biegeradius 

DN mm mm mm m m 

Katalog 
bezeichnung 

16 20 2,0 75 400 0,8 RF – 20/75 

20 25 2,0 75 400 0,8 RF – 25/75 

25 28 2,0 75 400 0,8 RF – 28/75 

 
 
TABELLE Nr. 4 Wärmedämmung Plus 
 

Abmessungen 
Innenrohr Außenrohr Nenn 

durchmesser 
ø Dz 

Wandstär
ke [g] ø Do 

Max. 
Rollenlänge 

Mindest-
Biegeradius 

DN mm mm mm m m 

Katalog 
bezeichnung 

16 20 2,0 90 400 0,9 RF – 20/90 

20 25 2,0 90 400 0,9 RF – 25/90 

25 28 2,0 90 400 0,9 RF – 28/90 
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8. VERBINDUNGSMUFFEN 
 

8.1. Vernetzte Schrumpfmuffe 
 

 
 

TABELLE Nr. 5 
Nenn 

durchmesser 
Außen 

durchmer 

Durchmesser 
des Mantel 

rohres 

Innen 
durchmesser 

der Muffe 

Muffen 
länge 

Komponenten 

DN Dz Do Dwn L A B 

Schweiß 
stopfen  

mm mm mm mm mm g g Satz 

Katalog 
bezeichnung 

Einzelrohre Wärmedämmung Standard 
16 20 75 83 600 38,8 63,3 2  TS-20/75 
20 25 75 83 600 36,9 60,2 2  TS-25/75 
25 28 75 83 600 35,6 58,0 2  TS-28/75 

Einzelrohre Wärmedämmung Plus 
16 20 90 107 600 58,5 95,4 2  TS-20/90 
20 25 90 107 600 56,6 92,3 2  TS-25/90 
25 28 90 107 600 55,3 90,1 2  TS-28/90 

 

 
 
 

Flexible Rohre DAR-FLEX können unter Anwendung von passenden vernetzten Schrumpfmuffen TS 
verbunden werden. Anschließend werden die Muffen mit entsprechend dosierten Komponenten A und B des 
PUR-Schaumes zur Wärmedämmung ausgeschäumt. 

 
 



 

 

®

 ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. tel.: +48 95 742 33 00 fax: +48 95 742 33 01 Produktkatalog 
 

 

 

 

 

 

  www.zpum.pl 

10 
 

 

8.2. Schrumpfmuffe mit Schrumpfmanschetten 
 

 
 
TABELLE Nr. 6 

Nenn 
durchmesser 

Außen 
durchmesser 

Durchmesser 
des Mantel 

rohres 

Innen 
durchmesser 

der Muffe 

Muffen 
länge 

Komponenten 

DN Dz Do Dwn L A B 

Schrumpf 
manschette 

Schweiß 
stopfen 

mm mm mm mm mm g g St. Satz 

Katalog 
bezeichnung 

Einzelrohre Wärmedämmung Standard 
16 20 75 83 600 38,8 63,3 2 2  NT-20/75 
20 25 75 83 600 36,9 60,2 2 2  NT-25/75 
25 28 75 83 600 35,6 58,0 2 2  NT-28/75 

Einzelrohre Wärmedämmung Plus 
16 20 90 107 600 58,5 95,4 2 2  NT-20/90 
20 25 90 107 600 56,6 92,3 2 2  NT-25/90 
25 28 90 107 600 55,3 90,1 2 2  NT-28/90 

 

 
Flexible Rohre DAR-FLEX können unter Anwendung von passenden Schrumpfmuffen verbunden 

werden. Anschließend werden die Muffen mit entsprechend dosierten Komponenten des PUR-Schaumes zur 
Wärmedämmung ausgeschäumt. 

 
Die Muffenenden sind innenseitig mit adhäsivem thermoplastischem Kleber beschichtet. Beim 

Schrumpfen schmilzt der Klebstoff und sichert eine dichte Verbindung zwischen dem Mantelrohr und der 
Muffe. Eine weitere Abdichtung stellen die Schrumpfmanschetten dar. 
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9. ROHRENDKAPPEN 
 

9.1. Verschluss der Rohrleitung – Rohrendkappe 
 

 
 

TABELLE Nr. 7 
Nenn 

durchmesser 
Außen 

durchmesser 

Durchmesser 
des Mantel 

rohres 

Innen 
durchmesser 

der Muffe 
Komponenten 

DN Dz Do Dwn A B 

Schrumpf 
manschette 

Schweiß 
stopfen 

mm mm mm mm g g St. Satz 

Katalog 
bezeichnung 

Einzelrohre Wärmedämmung Standard 
16 20 75 83 27,7 45,2 1 2  NK-20/75 
20 25 75 83 26,4 43,0 1 2  NK-25/75 
25 28 75 83 25,4 41,4 1 2  NK-28/75 

Einzelrohre Wärmedämmung Plus 
16 20 90 107 41,8 68,1 1 2  NK-20/90 
20 25 90 107 40,4 65,9 1 2  NK-25/90 
25 28 90 107 39,5 64,4 1 2  NK-28/90 

 

Rohrendkappen dienen zum Verschluss der direkt erdverlegten Rohrleitung (Blindflansch), deren weiterer 
Ausbau erst in der Zukunft geplant ist. 
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9.2. Verschluss der Wärmedämmung – Schrumpfendkappe End Cap 

 

 
 

TABELLE Nr. 8 

Nenndurchmesser des Mantelrohres 
Do [mm] 

 
Katalogbezeichnung 

75 mm E - 75 

90 mm E - 90 
 

 
 
Die Schrumpfendkappen Typ End Cap sind vorgeformte Schrumpfprodukte. End Cap wird am 

Rohrende aufgeschrumpft und verhindert den Wassereintritt in die Wärmedämmung zwischen dem 
Mantelrohr und Mediumrohr. Die entsprechende END CAP wird je nach Typ der Wärmedämmung gewählt. 

 
Das Produkt wird mit einem Dichtungsmittel auf Elastomerbasis beschichtet, der extra für 

Hochtemperaturanwendungen geeignet ist und sichert gute Abdichtung des Mantelrohres und Mediumrohres 
an Rohrenden. 
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10. MAUERDURCHFÜHRUNG 
 

10.1. Gummiring - Stoßdämpfer 
 

 
TABELLE Nr. 9 

Nenndurchmesser des Mantelrohres 
Do [mm] Katalogbezeichnung 

75 P – 75 
90 P – 90 

 

 
Die Gummidichtringe verhindern den Wassereintritt durch die Durchführungen in den Schächten 

oder Gebäudewänden. 
 
 
 

10.2. Abzweigschutzrohr - Adapter 
 

 
 

TABELLE Nr. 10 
Nenndurchmesser des Mantelrohres 

Do [mm] Katalogbezeichnung 

75 A – 75 
90 A – 90 

 

Das Abzweigschutzrohr wird an den Anschlussstellen einer werkmäßig gedämmten Rohrleitung mit 
dem Kanalnetz eingesetzt, um eine ungehinderte Dilatation der Rohre im Kanal zu gewährleisten, ohne dass 
die gedämmten Rohre dabei beschädigt werden.  
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11. WARNBAND 
 
Das Warnband wird über die Rohrleitung gelegt und markiert den Rohrleitungsverlauf. Das 

Warnband wird in den Rollen mit der Längevervielfachung von 100 m geliefert. Das Warnband ist mit einer 
Überschrift versehen: 

 
UWAGA! RURY CIEPŁOWNICZE [ACHTUNG! FERNWÄRMEROHRE] sowie trägt Logo der 

Firma ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLE Nr. 11 

Breite 
 Farbe 

mm Katalogbezeichnung 

Warnband gelb 150 T - 150 
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12. HANDELSINFORMATIONEN 
 
 
 
 

Hersteller und Vertreiber: 
 
ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY 
MIĘDZYRZECZ 
POLSKIE RURY PREIZOLOWANE 
Sp. z o.o. 
ul. Zakaszewskiego 4 
66 – 300 Międzyrzecz 
 
 
Kontakt: 
 
Fax: +48 95 742-33-01; 742-33-02 
Geschäftsstelle: +48 95 742-33-00; 741-25-26; 742-00-93 
Handelsbüro: +48 95 742-33-31; 742-33-43 
Bestellungsbüro: +48 95 742-33-11; 742-33-46 
E-Mail: zpu@zpum.pl 
 
 



 

 

®

 
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. tel.: +48 95 742 33 00 fax: +48 95 742 33 01 Produktkatalog 

 

 

 

 

 

 

  www.zpum.pl 

16 
 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER WERKMÄßIG GEDÄMMTES FLEXIBLES 
VERBUNDROHRSYSTEM DAR-FLEX ...................................................................................3 

2. ANGEWANDTE WERKSTOFFE IM SYSTEM DAR-FLEX ........................................................4 

3. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE FÜR DIE VERLEGUNG VON FLEXIBLEN ROHREN DAR-FLEX.5 

4. DURCHMESSER VON MEDIUMROHREN UND AUßENMÄNTELN.........................................6 

5. QUALITÄTSSICHERUNGSSYSTEM .....................................................................................6 

6. WEITERE PRODUKTE AUS UNSEREM PRODUKTIONSPROGRAMM....................................7 

7. WERKMÄßIG GEDÄMMTE FLEXIBLE ROHRE DAR-FLEX ....................................................8 

8. VERBINDUNGSMUFFEN ..............................................................................................................9 

8.1. Vernetzte Schrumpfmuffe ...........................................................................................................9 

8.2. Schrumpfmuffe mit Schrumpfmanschetten ................................................................................10 

9. ROHRENDKAPPEN ...........................................................................................................11 

9.1. Verschluss der Rohrleitung – Rohrendkappe ..............................................................................11 

9.2. Verschluss der Wärmedämmung – Schrumpfendkappe End Cap .................................................12 

10. MAUERDURCHFÜHRUNG .................................................................................................13 

10.1. Gummiring - Stoßdämpfer ........................................................................................................13 

10.2. Abzweigschutzrohr - Adapter ....................................................................................................13 

11. WARNBAND .....................................................................................................................14 

12. HANDELSINFORMATIONEN.............................................................................................15 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.zpum.pl 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. 

 
 


	DAR FLEX   A4  5.pdf
	Strona 1




