ZAKLAD PRODUKCYJNO USLUGOWY MIEDZYRZECZ

POLSKIE RURY PREIZOLOWANE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA L))
g5 ul. Zakaszewskiego 4, 66-300 Miedzyrzecz “'
@957423300 “Bwww.zpum.pl (=Izpu@zpum.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIOWSCI UZYTKOWYCH nr 01/MPEX/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Preizolowane gigtkie, zespolone rury M-PEX® 7 Jedng lub dwiema rurami przewodowymi do podziemnych sieci ciepfowniczych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Preizolowane, gietkie, zespolone rury M-Pex®

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrob przeznaczony do budowy podziemnych, ukfadanych bezposrednio w gruncie, niskoparametrowych, osiedlowych sieci rozdzielczych,
centralnej cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania oraz sieci wodociggowych wymagajacych izolacji
-w instalacjach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Zakiad Produkcyjno Ustugowy Migdzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp.zo.0.
ul. Zakaszewskiego 4, 66-300 Migdzyrzecz

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostaf ustanowiony: Nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych: 3
7.  Krajowa specyfikacja techniczna:

7 a. Polska Norma wyrobu:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy

7b.  Aprobata Techniczna: ITB-KOT-2020/1422, WYDANIE 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacii i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Uwagi
1 wytrzymatos$¢ izolacji cieplnej z pianki Daltofoam TE34240, na > 010
Sciskanie przy 10% odksztatceniu, w kierunku promieniowym, MPa =
2 chtonno$¢ wody w podwyZszonej temperaturze przez izolacje <10
cieping z pianki Daltofoam TE34240, % =
wspotczynnik przewodzenia ciepta A5ozespotu rurowego w .
3 £.,50°C (wartost deldarowana), Wi(mK) = 0,030 F-EN 2532000
4 wytrzymato$c¢ na $cinanie w kierunku osiowym zespotu rurowego > 015
w temperaturze 23 + 2°C, MPa -
5 peizanie przy Sciskaniu izolacji cieplnej z pianki Daltofoam <5
TE34240, % =
0,70 dla Dz =75 mm
0,80 dia Dz =80 mm
6 minimalny promien giecia rur preizolowanych z pojedyncza rurg f 355 g,laa DD;:&SS ﬁﬁ
BENows); T0 1,40 dla Dz =140 mm
1,60 dla Dz =160 mm
1,80 dla Dz =180 mm PN-EN 15632-1:2022-10
0,80 dla Dz =90 mm
7 minimalny promien giecia rur preizolowanych z dwiema rurami 1112(; (;'Ii [[))ZZ::; 212 rrnn:
PEZBOwyT, 7 1,60 dia Dz =160 mm
1,80 dla Dz =180 mm
8 sztywno$¢ obwodowa, kN/m?2 >4
9 nasigkliwos¢ liniowa (wodoszczelnosc) < 100g/168 h PN-EN 15632-2:2022-10

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wilasciwo$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana Zzostaje zgodnie z ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnosé producenta.
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ZAKLAD PRODUKCYJNO USLUGOWY MIEDZYRZECZ
POLSKIE RURY PREIZOLOWANE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

AA)
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957423300 “Bwww.zpum.pl (=lzpu@zpum.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIOWSCI UZYTKOWYCH nr 02/MPEX/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Preizolowane gigtkie, zespolone ksztaftki M-PEX®

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Preizolowane, gigtkie, zespolone ksztattki M-Pex®

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- do budowy podziemnych, uktadanych bezposrednio w gruncie, niskoparametrowych, osiedlowych sieci rozdzielczych, centralnej cieptej wody uzytkowej i
centralnego ogrzewania oraz sieci wodociggowych wymagajacych izolacji
-w instalacjach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Zaklad Produkcyjno Ustugowy Migdzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp.zo.o.
ul. Zakaszewskiego 4, 66-300 Miedzyrzecz

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stafosci wlasciwosci uzytkowych: 3
7.  Krajowa specyfikacja techniczna:

7 a. Polska Norma wyrobu:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriow i numer akredytagji: nie dotyczy

7b. Aprobata Techniczna: ITB-KOT-2020/1422, WYDANIE 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Uwagi
1 wytrzymalo$¢ izolacji ciepinej z pianki Daltofoam TE34240, na > 010
Sciskanie przy 10% odksztatceniu, w kierunku promieniowym, MPa ="
2 chlonno$¢ wody w podwyZszonej temperaturze przez izolacje <10
cieping z pianki Daltofoam TE34240, % —
wspofczynnik przewodzenia ciepfa A5qzespolu rurowego w X
3 ,,50°C (wartos¢ deklarowana), Wi(mK) 5 4030 PH-EN253:2020
4 wytrzymalos¢ na $cinanie w kierunku osiowym zespolu rurowego > 015
w temperaturze 23 + 2°C, MPa -
5 petzanie przy $ciskaniu izolacji ciepinej z pianki Daltofoam <5
TE34240, % =

0,70dlaDz=75mm
0,80 dla Dz =80 mm
0,95 dla Dz=95mm
1,25 dla Dz =125 mm
1,40 dla Dz =140 mm
1,60 dla Dz=160 mm
1,80 dla Dz =180 mm PN-EN 15632-1:2022-10
0,80 dla Dz =90 mm

1,10 dla Dz =110 mm

6 minimalny promien gigcia rur preizolowanych z pojedyncza rurg
przewodowa, m

7 minimalny promien gigcserxggrelz?#ci)w’znych z dwiema rurami 125 dla Dz =125 mm

prewodwyi 1,60 dla Dz =160 mm

1,80 dla Dz =180 mm
8 sztywno$¢ obwodowa, kN/m?2 =>4
9 nasigkliwos¢ liniowa (wodoszczelnosc) <100g/168 h PN-EN 15632-2:2022-10
10 szczelno$c spoin rury przewodowej ksztattek szczelne
PN-EN 448:2020

1 szczelno$¢ spoin rury oslonowe;j ksztattek szczelne

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wylaczna odpowiedzialnosé producenta. 4

W imieniu producenta podpisat:
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ZAKLAD PRODUKCYJNO USLUGOWY MIEDZYRZECZ )
POLSKIE RURY PREIZOLOWANE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIOWSCI UZYTKOWYCH nr 03/MPEX/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Preizolowane zespoly ziaczy M-PEX®

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Preizolowane, gigtkie, zespolone zespoly ziacza M-Pex®

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
- do budowy podziemnych, uktadanych bezpo$rednio w gruncie, niskoparametrowych, osiedlowych sieci rozdzielczych, centralnej cieplej wady uzytkowsj i
centralnego ogrzewania oraz sieci wodociagowych wymagajacych izolacji
-w instalacjach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:

Zaklad P’rodukcyjno Ustugowy Migdzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. zo.o.
ul. Zakaszewskiego 4, 66-300 Miedzyrzecz

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych: 3
Krajowa specyfikacja techniczna:

7 a. Polska Norma wyrobu:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriow i numer akredytagji: nie dotyczy

7b.  Aprobata Techniczna: ITB-KOT-2020/1422, WYDANIE 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacii i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Uwagi
1 wytrzymato$¢ izolacji ciepinej z pianki Daltofoam TE34240, na > 0.10
Sciskanie przy 10% odksztatceniu, w kierunku promieniowym, MPa -
9 chlonnos¢ w_ody w pogiwyz_szonej temperaturze przez izolacje <10
cieping z pianki Daltofoam TE34240, % —
wspdlczynnik przewodzenia ciepta A54zespotu rurowego w .
3 £:50°C (wartose deldarowana), W/(mK) =1,030 PI-EN 253:2000
4 wytrzymalosc na Scinanie w kierunku osiowym zespotu rurowego >015
w temperaturze 23 + 2°C, MPa e
5 pelzanie przy $ciskaniu izolacji cieplnej z pianki Daltofoam <5
TE34240, % =

0,70 dla Dz =75 mm

0,80 dla Dz =80 mm

0,95 dlaDz=95mm
1,25 dla Dz=125 mm
1,40 dla Dz =140 mm
1,60 dla Dz =160 mm
1,80 dla Dz =180 mm PN-EN 15632-1:2022-10
0,80 dla Dz =90 mm

1,10dlaDz =110 mm
1,25 dla Dz =125 mm
1,60 dla Dz =160 mm
1,80 dla Dz =180 mm

6 minimalny promien gigcia rur preizolowanych z pojedyncza urg
przewodowa, m

7 minimalny promien gigcia rur preizolowanych z dwiema rurami
przewodowymi, m

8 sztywnos¢ obwodowa, kN/m? >4
9 nasigkliwos¢ liniowa (wodoszczelnosé) <100g/168h PN-EN 15632-2:2022-10
10 wytrzymalos¢ zespotow zigczy na obciazenie od gruntu szczelne
PN-EN 489:2020
1 szczelnos¢ oston preizolowanych zespotow zlgcz szczelne

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami

uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uz kowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wylaczna odpowiedzialnosé producenta. //
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